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前　言

《信鸽扫描计时系统》的技术规范目前尚无国家、行业标准，为提高信鸽比赛中的准确性、公正性，促进我国信鸽竞翔活动持续发展，规范竞翔比赛中的报到要求，根据我国目前信鸽扫描计时系统的应用状况，特制定本标准。

《信鸽扫描计时系统》技术标准针对信鸽扫描计时系统中的软件应用、电子感应板、主控存贮器、电子足环从技术上提出了具体要求，制定了技术规范。

本标准的本次版本为第一版本。

本标准由中国信鸽协会提出。

本标准起草单位：中国信鸽协会裁判委员会、公棚事务委员会。

注：反馈意见截止时间为2009年1月31日。
信鸽扫描计时系统技术规范

1　范围

本标准规定了《信鸽扫描计时系统》在公棚、家庭进行信鸽比赛活动中的技术规范，提出了各环节中技术要求和对产品的质量要求。

本标准适应于《信鸽扫描计时系统》。

2　《信鸽扫描计时系统》中所包含的电子产品（软件、主控存贮器、电子感应板、电子足环）均应符合国家规定的电子产品生产标准，绝缘安全标准。抗电磁干扰标准。系统的工作电压应在国家规定的安全电压范围内，整个系统工作时应具有后备电源解决方案。

3　软件

《信鸽扫描计时系统》所用软件应在windows视窗下操作，全中文菜单，界面友好，操作简单。

3.1   技术要求

3.1.1  软件数据库各个字段的名称与大小必须符合中鸽协的规定。
3.1.2　设定比赛名称，输入司放地经纬度、天气、司放地名、日出日落时间，并根据中信鸽协统一的计算公式，自动计算空距。

3.1.3 　录入与比赛有关的鸽主资料、参赛鸽只资料

3.1.4   正确读取参赛鸽只的电子环号，电子环一经读入计算机，应同时生成当前读取时间。

3.1.5   鸽会集鸽时系统应具有自动变码功能（仅对可读写电子环而言）

3.1.6　 公棚清棚、预赛、决赛集鸽后，计算机除应能显示、打印按鸽主分类的鸽只清单外，还应能同步显示、打印按扫描时间顺序排列的鸽只清单。

3.1.7软件所有计算公式及对计算结果的取值范围必须符合中鸽协的规定。（如空距、次日赛鸽飞行时间、分速及团体和关赛等各个统计公式）

3.1.8　自动读取电子感应板通过主控存贮器传送来的信鸽报到数据信息（鸽只电子环号、报到时间），并进行分速计算、自动排名、
3.1.9  提供基本资料和比赛成绩的导入及导出功能（文件格式为Excel或Txt）。

3.1.10  集鸽信息和比赛成绩应能够实时传送至因特网上显示。

3.2   安全要求
3.2.1  软件数据库必须加密，软件的使用者不能随意进入软件的编写程序中修改数据库内容。

3.2.2  录入的信鸽足环和电子环必须具有唯一性，每一个赛鸽足环对应唯一的赛鸽代号编码。更换新电子环时应同时删除该信鸽足环原先对应的电子环编码。
3.2.3  具有实时监测电子扫描板工作情况的功能（如感应板连接、非比赛鸽扫描提示），并要在硬件和软件上有直观的显示。
3.2.4  具备集鸽感应器的系统，主机应设有使用者权限认证功能。

3.2.5  存盘的数据资料在被删除前，软件系统应再次发出确认提示，以防误删。

3.2.6  比赛相关资料（司放时间、放飞点坐标）一经输入，会员的相关资料及集鸽资料将不允许被修改。
4　主控存贮器

在公棚信鸽扫描计时系统中，这是一个独立的设备单元；在家庭信鸽扫描计时系统中，可以是一个独立的设备单元，也只可以和电子感应板共同组成一个设备单元。

4.1   公棚型技术要求
4.1.1  内置可自动校正的时钟芯片。

4.1.2  实时接收并保存、传送电子感应板传送来的数据信息。

4.1.3  交直流电源自动转换功能或后备电源自动解决方案
4.1.4 电子感应板自动检测功能

4.1.5  预设连接电脑和电子感应板的标准com接口和USB接口。
4.1.6　计时显示精度应达到百分之一秒。

4.1.7 应与计算机有完善的通讯应答协议，当作为信息处理平台的计算机因故停机或出现故障时，主控存贮器仍可以独立完成计时、记录及储存相关的比赛报到信息。并根据需要随时上传比赛报到资料。
4.2   家庭型技术要求

4.2.1 预先固化经鸽会批准的鸽主信息：棚号、姓名、鸽舍GPS座标、联系电话等（家庭系统）。

4.2.2  内置可自动校正的时钟芯片。

4.2.3  实时接收并保存、传送电子感应板传送来的数据信息。

4.2.4  交流电源自动转换功能或后备电源自动解决方案

4.2.5  电子感应板自动检测功能

4.2.6  预设连接电脑和电子感应板的标准com接口和USB接口。

4.2.7  应具有下列任意一种数据输出方式：
     （1）通过数据线传送比赛报到数据。

     （2）通过电话线路传输比赛报到数据。

     （3）通过无线网络传输比赛报到数据。

4.2.8  具备上述通讯功能的鸽钟应具备自动查核和相应认证功能，确保通讯资料发送、接受完整。
4.2.9　计时显示精度应达到百分之一秒。

　5．电子足环

电子足环是识别信鸽的一种数据载体。它包括一个可锁定的环体，预留一定空间安装电子装置。它们一起组成了一个发射机应答器，发射机中的数据可以用读取系统进行阅读，并可用写入/阅读系统进行调节。外壳以工程塑料制成，外形流畅、卡扣严密、具有两道卡锁机构，卡锁闭合后，在不使用工具的情况下，人为不易开启。
5.1.1　传输频率：125khz/6khz　　

5.1.2  数据位长度：64位/ 128位

5.1.3　外观结构：活动（活扣）式
5.1.4　信号编码：曼彻斯特法

5.1.5　读取信息：64位周期　　无中断

5.1.6　储存温度：-25℃ ~ +55℃
5.1.7  使用温度：-5 ℃ ~ +50 ℃
5.1.8  应具备全球唯一码
5.2  写入技术要求

5.2.1　传输频率：125khz/±6khz　环境温度0－500C，
5.2.2  写入距离　　最小 2厘米
5.2.3  最小允许写入周期　10000
5.2.4  最小数据保存时间： 10年
5.2.5  写保护：芯片应有一保护功能以防止非法或无意写入。
5.2.6   耐干扰度：在电子足环应用的范围内数据不发生无意中的变化。
5.3   电子环外观数据：

5.3.1   内径　　  最小8 mm

5.3.2   高度　　　最大16mm

5.3.3   厚度　　　最大1mm

5.3.4   重量　　  最大2g

6.1　电子感应板技术要求
6.1.1  正确读写既定的电子足环信息

传输频率：125khz/±6khz 

6.1.2   读入距离 ≥ 50 mm    写入距离 ≥ 20 mm
6.1.3   电子感应板有效感应区域宽度 ≥ 100 mm

电子感应板有效感应区域长度 ≥ 100 mm
6.1.4   感应高度 ≥ 50 mm
6.1.5  计时显示精度应达到百分之一秒
6.1.6  一体化设计，具有防作弊功能。
6.1.7  能够在自然环境下正常工作。
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